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Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase H 250V

Los fusibles renovables DELTA clase
H, se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198B, y deben ser
utilizados donde la corriente de
cortocircuito es inferior a 10.000
amperes.

El cuerpo de los fusibles modelo RQR
tipo cartucho es fabricado en cerámica
y los terminales son de una pieza
torneada en bronce con un baño de
plata electrolítica.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
26 RQR 1 Cerámico 50.8 14.3 12.7

Características mecánicas

Características eléctricas
Código cartucho Código lámina Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

RQR26-1T250 R26-1T250 1 250 T
RQR26-2T250 R26-1T250 2 250 T
RQR26-3T250 R26-1T250 3 250 T
RQR26-5T250 R26-1T250 5 250 T
RQR26-6T250 R26-1T250 6 250 T
RQR26-10T250 R26-1T250 10 250 T
RQR26-15T250 R26-1T250 15 250 T
RQR26-20T250 R26-1T250 20 250 T
RQR26-25T250 R26-1T250 25 250 T
RQR26-30T250 R26-1T250 30 250 T

Capacidad del cartucho de 1 a 30 amperes, para uso con
lámina fusible DELTA modelo R26 de acción lenta.

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las
superficies de contacto del cartucho, y remover las partículas
de metal fundido que pudieran quedar en el interior del
cuerpo fusible.
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Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase H 250V

Los fusibles renovables DELTA clase
H, se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198B, y deben ser
utilizados donde la corriente de
cortocircuito es inferior a 10.000
amperes.

El cuerpo de los fusibles modelo RQR
tipo cartucho es fabricado en cerámica
y los terminales son de una pieza
torneada en bronce con un baño de
plata electrolítica.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
27 RQR 1 Cerámico 76.2 20.6 16

Características mecánicas

Características eléctricas
Código cartucho Código lámina Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

RQR27-35T250 R27-35T250 35 250 T
RQR27-40T250 R27-35T250 40 250 T
RQR27-45T250 R27-35T250 45 250 T
RQR27-50T250 R27-35T250 50 250 T
RQR27-60T250 R27-35T250 60 250 T

Capacidad del cartucho de 35 a 60 amperes, para uso con
lámina fusible DELTA modelo R27 de acción lenta.

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las
superficies de contacto del cartucho, y remover las partículas
de metal fundido que pudieran quedar en el interior del
cuerpo fusible.



Los fusibles renovables DELTA clase
H, se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198B, y deben ser
utilizados donde la corriente de
cortocircuito es inferior a 10.000
amperes.

El cuerpo de los fusibles modelo RNV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio y los terminales son de una
pieza torneada en bronce y cuchillas
de cobre con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

RNV55-70T250 R130-70T250 70 250 T
RNV55-80T250 R130-80T250 80 250 T
RNV55-90T250 R130-90T250 90 250 T
RNV55-100T250 R130-100T250 100 250 T

MODELO RNV55-T
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Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase H 250V

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
55 RNV 6 Fibra de vidrio 149.2 26 25.4 98.4 5 19

Características mecánicas

Características eléctricas
Código cartucho Código lámina Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Capacidad del cartucho de 70 a 100 amperes, para uso
con lámina fusible DELTA modelo R130 de acción lenta.

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las
superficies de contacto del cartucho, y remover las partículas
de metal fundido que pudieran quedar en el interior del
cuerpo fusible.
La forma del elemento fusible puede variar.

Medida entre centros del elemento fusible: 65 mm



Los fusibles renovables DELTA clase
H, se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198B, y deben ser
utilizados donde la corriente de
cortocircuito es inferior a 10.000
amperes.

El cuerpo de los fusibles modelo RNV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio y los terminales son de una
pieza torneada en bronce y cuchillas
de cobre con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 250 V ac
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Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase H 250V

RNV56-110T250 R131-110T250 110 250 T
RNV56-125T250 R131-125T250 125 250 T
RNV56-150T250 R131-150T250 150 250 T
RNV56-175T250 R131-175T250 175 250 T
RNV56-200T250 R131-200T250 200 250 T

Características eléctricas
Código cartucho Código lámina Amper Volts AC Fusión

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
56 RNV 6 Fibra de vidrio 181 40 36 111.2 5 28.5

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Capacidad del cartucho de 110 a 200 amperes, para uso
con lámina fusible DELTA modelo R131 de acción lenta.

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las
superficies de contacto del cartucho, y remover las partículas
de metal fundido que pudieran quedar en el interior del
cuerpo fusible.
La forma del elemento fusible puede variar.

Medida entre centros del elemento fusible: 66.7 mm



Los fusibles renovables DELTA clase
H, se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198B, y deben ser
utilizados donde la corriente de
cortocircuito es inferior a 10.000
amperes.

El cuerpo de los fusibles modelo RNV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio y los terminales son de una
pieza torneada en bronce y cuchillas
de cobre con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 250 V ac
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Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase H 250V

RNV58-225T250 R131-225T250 225 250 T
RNV58-250T250 R131-250T250 250 250 T
RNV58-300T250 R131-300T250 300 250 T
RNV58-350T250 R131-350T250 350 250 T
RNV58-400T250 R131-400T250 400 250 T

Características eléctricas
Código cartucho Código lámina Amper Volts AC Fusión

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
58 RNV 6 Fibra de vidrio 219 55 47.6 124 6 41.3

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Capacidad del cartucho de 225 a 400 amperes, para uso
con lámina fusible DELTA modelo R131 de acción lenta.

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las
superficies de contacto del cartucho, y remover las partículas
de metal fundido que pudieran quedar en el interior del
cuerpo fusible.
La forma del elemento fusible puede variar.

Medida entre centros del elemento fusible: 66.7 mm



Los fusibles renovables DELTA clase H, se fabrican según
las exigencias de la norma UL 198B, y deben ser utilizados
donde la corriente de cortocircuito es inferior a 10.000
amperes.

El cuerpo de los fusibles modelo RNV tipo cuchilla es
fabricado en fibra de vidrio y los terminales son de una
pieza torneada en bronce y cuchillas de cobre con un baño
de plata electrolítica.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

MODELO RNV60-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl6

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0016

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase H 250V

Capacidad del cartucho de 450 a 600 amperes, para uso
con lámina fusible DELTA de acción lenta.

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las
superficies de contacto del cartucho, y remover las partículas
de metal fundido que pudieran quedar en el interior del
cuerpo fusible.
La forma del elemento fusible puede variar.

Medida entre centros del elemento fusible: 66.7 mm

RNV60-450T250 R131-450T250 450 250 T
RNV60-500T250 R131-500T250 500 250 T
RNV60-600T250 R131-600T250 600 250 T

Características eléctricas
Código cartucho Código lámina Amper Volts AC Fusión

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
60 RNV 6 Fibra de vidrio 263.5 66 57 150 6 50.8

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.



RQR28-1T600 R28-1T600 1 600 T
RQR28-2T600 R28-2T600 2 600 T
RQR28-3T600 R28-3T600 3 600 T
RQR28-5T600 R28-5T600 5 600 T
RQR28-6T600 R28-6T600 6 600 T
RQR28-10T600 R28-10T600 10 600 T
RQR28-15T600 R28-15T600 15 600 T
RQR28-20T600 R28-20T600 20 600 T
RQR28-25T600 R28-25T600 25 600 T
RQR28-30T600 R28-30T600 30 600 T

MODELO RQR28-T
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Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase H 600V

Los fusibles renovables DELTA clase
H, se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198B, y deben ser
utilizados donde la corriente de
cortocircuito es inferior a 10.000
amperes.

El cuerpo de los fusibles modelo RQR
tipo cartucho es fabricado en cerámica
y los terminales son de una pieza
torneada en bronce con un baño de
plata electrolítica.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
28 RQR 1 Cerámico 127 20.6 16

Características mecánicas

Características eléctricas
Código cartucho Código lámina Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Capacidad del cartucho de 1 a 30 amperes, para uso con
lámina fusible DELTA modelo R28 de acción lenta.

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las
superficies de contacto del cartucho, y remover las partículas
de metal fundido que pudieran quedar en el interior del
cuerpo fusible.



RQR29-35T600 R29-35T600 35 600 T
RQR29-40T600 R29-40T600 40 600 T
RQR29-45T600 R29-45T600 45 600 T
RQR29-50T600 R29-50T600 50 600 T
RQR29-60T600 R29-60T600 60 600 T

MODELO RQR29-T
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Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase H 600V

Los fusibles renovables DELTA clase
H, se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198B, y deben ser
utilizados donde la corriente de
cortocircuito es inferior a 10.000
amperes.

El cuerpo de los fusibles modelo RQR
tipo cartucho es fabricado en cerámica
y los terminales son de una pieza
torneada en bronce con un baño de
plata electrolítica.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
29 RQR 1 Cerámico 138.7 27 19

Características mecánicas

Características eléctricas
Código cartucho Código lámina Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Capacidad del cartucho de 35 a 60 amperes, para uso con
lámina fusible DELTA modelo R29 de acción lenta.

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las
superficies de contacto del cartucho, y remover las partículas
de metal fundido que pudieran quedar en el interior del
cuerpo fusible.



Los fusibles renovables DELTA clase
H, se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198B, y deben ser
utilizados donde la corriente de
cortocircuito en inferior a 10.000
amperes.

El cuerpo de los fusibles modelo RNV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio y los terminales son de una
pieza torneada en bronce y cuchillas
de cobre con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 600 V ac
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Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl9

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0016

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase H 600V

Capacidad del cartucho de 70 a 100 amperes, para uso
con lámina fusible DELTA modelo R132 de acción lenta.

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las
superficies de contacto del cartucho, y remover las partículas
de metal fundido que pudieran quedar en el interior del
cuerpo fusible.
La forma del elemento fusible puede variar.

Medida entre centros del elemento fusible: 116 mm

RNV57-70T600 R132-70T600 70 600 T
RNV57-80T600 R132-80T600 80 600 T
RNV57-90T600 R132-90T600 90 600 T
RNV57-100T600 R132-100T600 100 600 T

Características eléctricas
Código cartucho Código lámina Amper Volts AC Fusión

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
57 RNV 6 Fibra de vidrio 200 31.7 25.4 149.2 3 19

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.



Los fusibles renovables DELTA clase
H, se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198B, y deben ser
utilizados donde la corriente de
cortocircuito es inferior a 10.000
amperes.

El cuerpo de los fusibles modelo RNV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio y los terminales son de una
pieza torneada en bronce y cuchillas
de cobre con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

MODELO RNV59-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl10
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Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase H 600V

Capacidad del cartucho de 110 a 200 amperes, para uso
con lámina fusible DELTA modelo R133 de acción lenta.

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las
superficies de contacto del cartucho, y remover las partículas
de metal fundido que pudieran quedar en el interior del
cuerpo fusible.
La forma del elemento fusible puede var iar.

Medida entre centros del elemento fusible: 131 mm

RNV59-110T600 R133-110T600 110 600 T
RNV59-125T600 R133-125T600 125 600 T
RNV59-150T600 R133-150T600 150 600 T
RNV59-175T600 R133-175T600 175 600 T
RNV59-200T600 R133-200T600 200 600 T

Características eléctricas
Código cartucho Código lámina Amper Volts AC Fusión

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
59 RNV 6 Fibra de vidrio 244.5 44 38.3 168 5 28.6

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.



Los fusibles renovables DELTA clase
H, se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198B, y deben ser
utilizados donde la corriente de
cortocircuito es inferior a 10.000
amperes.

El cuerpo de los fusibles modelo RNV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio y los terminales son de una
pieza torneada en bronce y cuchillas
de cobre con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

MODELO RNV61-T
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Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0016

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase H 600V

Capacidad del cartucho de 225 a 400 amperes, para uso
con lámina fusible DELTA modelo R133 de acción lenta.

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las
superficies de contacto del cartucho, y remover las partículas
de metal fundido que pudieran quedar en el interior del
cuerpo fusible.
La forma del elemento fusible puede variar.

Medida entre centros del elemento fusible: 131 mm

RNV61-225T600 R133-225T600 225 600 T
RNV61-250T600 R133-250T600 250 600 T
RNV61-300T600 R133-300T600 300 600 T
RNV61-350T600 R133-350T600 350 600 T
RNV61-400T600 R133-400T600 400 600 T

Características eléctricas
Código cartucho Código lámina Amper Volts AC Fusión

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
61 RNV 6 Fibra de vidrio 295.3 63 47.6 200 6 41.3

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.



Los fusibles renovables DELTA clase
H, se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198B, y deben ser
utilizados donde la corriente de
cortocircuito es inferior a 10.000
amperes.

El cuerpo de los fusibles modelo RNV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio y los terminales son de una
pieza torneada en bronce y cuchillas
de cobre con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

MODELO RNV62-T
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Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase H 600V

Capacidad del cartucho de 450 a 600 amperes, para uso
con lámina fusible DELTA modelo R133 de acción lenta.

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las
superficies de contacto del cartucho, y remover las partículas
de metal fundido que pudieran quedar en el interior del
cuerpo fusible.
La forma del elemento fusible puede variar.

Medida entre centro del elemento fusible: 131 mm

RNV62-450T600 R133-450T600 450 600 T
RNV62-500T600 R133-500T600 500 600 T
RNV62-600T600 R133-600T600 600 600 T

Características eléctricas
Código cartucho Código lámina Amper Volts AC Fusión

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
62 RNV 6 Fibra de vidrio 339.7 63.5 57.6 225 6 50.8

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.
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Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase K5 250V

Los fusibles DELTA clase K5 se
fabrican según las exigencias de la
norma UL 198D.

El cuerpo de los fusibles modelo QR
tipo cartucho es fabricado en cerámica
con una capacidad de ruptura de
50.000 amperes y no t ienen
característica de rechazo, por lo tanto,
se debe tener la precaución de no
reemplazar por otro de menor
capacidad de ruptura.
Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

QR26-1N250 1 250 N
QR26-2N250 2 250 N
QR26-3N250 3 250 N
QR26-5N250 5 250 N
QR26-6N250 6 250 N
QR26-7N250 7 250 N
QR26-8N250 8 250 N
QR26-10N250 10 250 N
QR26-12N250 12 250 N
QR26-15N250 15 250 N
QR26-20N250 20 250 N
QR26-25N250 25 250 N
QR26-30N250 30 250 N

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
26 QR 1 Cerámico 50.8 14.3 12.7

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Fusibles clase K5 para uso general domiciliario o comercial,
en circuitos (con o sin) pequeñas cargas inductivas.
Representan una económica alternativa donde el costo
inicial es considerable.



MODELO QR27-N

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl14

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0015

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase K5 250V

Los fusibles DELTA clase K5 se
fabrican según las exigencias de la
norma UL 198D.

El cuerpo de los fusibles modelo QR
tipo cartucho es fabricado en cerámica
con una capacidad de ruptura de
50.000 amperes y no t ienen
característica de rechazo, por lo tanto,
se debe tener la precaución de no
reemplazar por otro de menor
capacidad de ruptura.
Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

QR27-35N250 35 250 N
QR27-40N250 40 250 N
QR27-45N250 45 250 N
QR27-50N250 50 250 N
QR27-60N250 60 250 N

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
27 QR 1 Cerámico 76.2 20.6 16

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Fusibles clase K5 para uso general domiciliario o comercial,
en circuitos (con o sin) pequeñas cargas inductivas.
Representan una económica alternativa donde el costo
inicial es considerable.



Los fusibles DELTA clase K5 se
fabrican según las exigencias de la
norma UL 198D.

El cuerpo de los fusibles modelo NV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio con una capacidad de ruptura
de 50.000 amperes y no tienen
característica de rechazo, por lo tanto,
se debe tener la precaución de no
reemplazar por otro de menor
capacidad de ruptura.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

MODELO NV55-N

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl15

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0015

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase K5 250V

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
55 NV 42 Fibra de vidrio 149.2 26 25.4 98.4 3 19

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

NV55-65N250 65 250 N
NV55-70N250 70 250 N
NV55-75N250 75 250 N
NV55-80N250 80 250 N
NV55-90N250 90 250 N
NV55-100N250 100 250 N

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Fusibles clase K5 para uso general domiciliario o comercial,
en circuitos (con o sin) pequeñas cargas inductivas.
Representan una económica alternativa donde el costo
inicial es considerable.



Los fusibles DELTA clase K5 se
fabrican según las exigencias de la
norma UL 198D.

El cuerpo de los fusibles modelo NV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio con una capacidad de ruptura
de 50.000 amperes y no tienen
característica de rechazo, por lo tanto,
se debe tener la precaución de no
reemplazar por otro de menor
capacidad de ruptura.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

MODELO NV56-N

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl16

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0015

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase K5 250V

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
56 NV 42 Cerámico 181 40 36 111.2 5 28.5

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

NV56-110N250 110 250 N
NV56-125N250 125 250 N
NV56-150N250 150 250 N
NV56-175N250 175 250 N
NV56-200N250 200 250 N

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Fusibles clase K5 para uso general domiciliario o comercial,
en circuitos (con o sin) pequeñas cargas inductivas.
Representan una económica alternativa donde el costo
inicial es considerable.



Los fusibles DELTA clase K5 se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198D.

El cuerpo de los fusibles modelo NV tipo cuchilla es
fabricado en fibra de vidrio con una capacidad de ruptura
de 50.000 amperes y no tienen característica de rechazo,
por lo tanto, se debe tener la precaución de no reemplazar
por otro de menor capacidad de ruptura.

Los terminales son de una pieza torneada en bronce y
cuchillas de cobre con un baño de plata electrolítica.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

MODELO NV58-N

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl17

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0015

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase K5 250V

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
58 NV 42 Cerámico 219 55 47.6 124 6 41.3

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

NV58-225N250 225 250 N
NV58-250N250 250 250 N
NV58-300N250 300 250 N
NV58-350N250 350 250 N
NV58-400N250 400 250 N

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Fusibles clase K5 para uso general domiciliario o comercial,
en circuitos (con o sin) pequeñas cargas inductivas.
Representan una económica alternativa donde el costo
inicial es considerable.



Los fusibles DELTA clase K5 se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198D.

El cuerpo de los fusibles modelo NV tipo cuchilla es
fabricado en fibra de vidrio con una capacidad de ruptura
de 50.000 amperes y no tienen característica de rechazo,
por lo tanto, se debe tener la precaución de no reemplazar
por otro de menor capacidad de ruptura.

Los terminales son de una pieza torneada en bronce y
cuchillas de cobre con un baño de plata electrolítica.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

MODELO NV60-N

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl18

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0015

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase K5 250V

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
60 NV 42 Fibra de vidrio 263.5 6 50.8

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

NV60-450N250 450 250 N
NV60-500N250 500 250 N
NV60-600N250 600 250 N

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Fusibles clase K5 para uso general domiciliario o comercial,
en circuitos (con o sin) pequeñas cargas inductivas.
Representan una económica alternativa donde el costo
inicial es considerable.



QR28-1N600 1 600 N
QR28-2N600 2 600 N
QR28-3N600 3 600 N
QR28-5N600 5 600 N
QR28-6N600 6 600 N
QR28-10N600 10 600 N
QR28-15N600 15 600 N
QR28-20N600 20 600 N
QR28-25N600 25 600 N
QR28-30N600 30 600 N

MODELO QR28-N

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl19

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0015

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase K5 600V

Los fusibles DELTA clase K5 se
fabrican según las exigencias de la
norma UL 198D.

El cuerpo de los fusibles modelo QR
tipo cartucho es fabricado en cerámica
con una capacidad de ruptura de
50.000 amperes y no t ienen
característica de rechazo, por lo tanto,
se debe tener la precaución de no
reemplazar por otro de menor
capacidad de ruptura.
Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
28 QR 1 Cerámico 127 20.6 16

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Fusibles clase K5 para uso general domiciliario o comercial,
en circuitos (con o sin) pequeñas cargas inductivas.
Representan una económica alternativa donde el costo
inicial es considerable.



QR29-35N600 35 600 N
QR29-40N600 40 600 N
QR29-45N600 45 600 N
QR29-50N600 50 600 N
QR29-60N600 60 600 N

MODELO QR29-N

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl20

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0015

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase K5 600V

Los fusibles DELTA clase K5 se
fabrican según las exigencias de la
norma UL 198D.

El cuerpo de los fusibles modelo QR
tipo cartucho es fabricado en cerámica
con una capacidad de ruptura de
50.000 amperes y no t ienen
característica de rechazo, por lo tanto,
se debe tener la precaución de no
reemplazar por otro de menor
capacidad de ruptura.
Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
29 QR 1 Cerámico 139.7 27 19

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Fusibles clase K5 para uso general domiciliario o comercial,
en circuitos (con o sin) pequeñas cargas inductivas.
Representan una económica alternativa donde el costo
inicial es considerable.



Los fusibles DELTA clase K5 se
fabrican según las exigencias de la
norma UL 198D.

El cuerpo de los fusibles modelo NV
tipo cuchilla es fabricado en  fibra de
vidrio con una capacidad de ruptura
de 50.000 amperes y no tienen
característica de rechazo, por lo tanto,
se debe tener la precaución de no
reemplazar por otro de menor
capacidad de ruptura.
Los terminales son de cobre matrizado
con un baño de plata electrolítica.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

MODELO NV57-N

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0015

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase K5 600V

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
57 NV 42 Fibra de vidrio 200 31.7 25.4 149.2 3 19

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

NV57-70N600 70 600 N
NV57-75N600 75 600 N
NV57-80N600 80 600 N
NV57-90N600 90 600 N
NV57-100N600 100 600 N

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Fusibles clase K5 para uso general domiciliario o comercial,
en circuitos (con o sin) pequeñas cargas inductivas.
Representan una económica alternativa donde el costo
inicial es considerable.
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Los fusibles DELTA clase K5 se
fabrican según las exigencias de la
norma UL 198D.

El cuerpo de los fusibles modelo NV
tipo cuchilla es fabricado en  fibra de
vidrio con una capacidad de ruptura
de 50.000 amperes y no tienen
característica de rechazo, por lo tanto,
se debe tener la precaución de no
reemplazar por otro de menor
capacidad de ruptura.
Los terminales son de cobre matrizado
con un baño de plata electrolítica.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

MODELO NV59-N

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl22

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0015

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase K5 600V

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
59 NV 42 Fibra de vidrio 244.5 44 38.3 168 5 28.6

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

NV59-110N600 110 600 N
NV59-110N600 125 600 N
NV59-150N600 150 600 N
NV59-175N600 175 600 N
NV59-200N600 200 600 N

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Fusibles clase K5 para uso general domiciliario o comercial,
en circuitos (con o sin) pequeñas cargas inductivas.
Representan una económica alternativa donde el costo
inicial es considerable.



Los fusibles DELTA clase K5 se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198D.

El cuerpo de los fusibles modelo NV tipo cuchilla es
fabricado en  fibra de vidrio con una capacidad de ruptura
de 50.000 amperes y no tienen característica de rechazo,
por lo tanto, se debe tener la precaución de no reemplazar
por otro de menor capacidad de ruptura.
Los terminales son de cobre matrizado con un baño de
plata electrolítica.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

MODELO NV61-N

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl23

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0015

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase K5 600V

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
61 NV 42 Fibra de vidrio 295.3 63 47.6 200 6 41.3

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

NV61-225N600 225 600 N
NV61-250N600 250 600 N
NV61-300N600 300 600 N
NV61-400N600 400 600 N

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Fusibles clase K5 para uso general domiciliario o comercial,
en circuitos (con o sin) pequeñas cargas inductivas.
Representan una económica alternativa donde el costo
inicial es considerable.



Los fusibles DELTA clase K5 se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198D.

El cuerpo de los fusibles modelo NV tipo cuchilla es
fabricado en  fibra de vidrio con una capacidad de ruptura
de 50.000 amperes y no tienen característica de rechazo,
por lo tanto, se debe tener la precaución de no reemplazar
por otro de menor capacidad de ruptura.
Los terminales son de cobre matrizado con un baño de
plata electrolítica.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

MODELO NV62-N

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl24

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0015

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase K5 600V

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F
62 NV 42 Fibra de vidrio 339.7 63.7 57.6 225 6 50.8

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

NV62-450N600 450 600 N
NV62-500N600 500 600 N
NV62-600N600 600 600 N

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Fusibles clase K5 para uso general domiciliario o comercial,
en circuitos (con o sin) pequeñas cargas inductivas.
Representan una económica alternativa donde el costo
inicial es considerable.



Los fusibles DELTA clase RK1 o RK5
 tipo cartucho se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198E.

El cuerpo de los fusibles clase RK es
fabricado en cerámica, y su capacidad
de ruptura máxima es de 200.000
amperes.

Los terminales son de bronce
torneado y terminados con un  baño
de plata electrolítica.

Poseen re tardo de t iempo,
interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente
nominal del fusible.

Además poseen una característica
de rechazo que asociado a su
portafusible evita su reemplazo por
otro de menor voltaje o capacidad de
ruptura.

30 QR 4 Cerámico 50.8 14.3 12.7 18.5 4.5 10 2.5

MODELO QR30-LD

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl25

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0025

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase RK1 y RK5 de Doble Acción 250V

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G

QR30-0A1LD250 0.1 250 LD
QR30-0A15LD250 0.15 250 LD
QR30-0A2LD250 0.2 250 LD
QR30-0A3LD250 0.3 250 LD
QR30-0A4LD250 0.4 250 LD
QR30-0A5LD250 0.5 250 LD
QR30-0A6LD250 0.6 250 LD
QR30-0A8LD250 0.8 250 LD
QR30-1LD250 1 250 LD
QR30-1A125LD250 1.125 250 LD
QR30-1A25LD250 1.25 250 LD
QR30-1A4LD250 1.4 250 LD
QR30-1A6LD250 1.6 250 LD
QR30-1A8LD250 1.8 250 LD
QR30-2LD250 2 250 LD
QR30-2A5LD250 2.5 250 LD
QR30-2A8LD250 2.8 250 LD
QR30-3LD250 3 250 LD
QR30-3A2LD250 3.2 250 LD
QR30-3A5LD250 3.5 250 LD
QR30-4LD250 4 250 LD
QR30-4A5LD250 4.5 250 LD
QR30-5LD250 5 250 LD
QR30-6LD250 6 250 LD
QR30-6A25LD250 6.25 250 LD
QR30-7LD250 7 250 LD
QR30-8LD250 8 250 LD
QR30-9LD250 9 250 LD
QR30-10LD250 10 250 LD
QR30-12LD250 12 250 LD
QR30-15LD250 15 250 LD
QR30-17A5LD250 17.5 250 LD
QR30-20LD250 20 250 LD
QR30-25LD250 25 250 LD
QR30-30LD250 30 250 LD

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión



Los fusibles DELTA clase RK1 o RK5
tipo cartucho se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198E.

El cuerpo de los fusibles clase RK es
fabricado en cerámica, y su capacidad
de ruptura máxima es de 200.000
amperes.

Los terminales son de bronce
torneado y terminados con un  baño
de plata electrolítica.

Poseen re ta rdo  de  t iempo,
interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente
nominal del fusible.

Además poseen una característica de
rechazo que asociado a su
portafusible evita su reemplazo por
otro de menor voltaje o capacidad de
ruptura.

MODELO QR142-LD

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl26

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0025

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase RK1 y RK5 de Doble Acción 250V

QR142-35LD250 35 250 LD
QR142-40LD250 40 250 LD
QR142-45LD250 45 250 LD
QR142-50LD250 50 250 LD
QR142-60LD250 60 250 LD

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

142 QR 4 Cerámico 76.2 20.6 16 21 4.5 16.8 2.5

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G



Los fusibles DELTA clase RK1 o RK5
 tipo cuchilla se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198E.

El cuerpo de los fusibles clase RK
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio, y su capacidad de ruptura
máxima es de 200.000 amperes.

Los terminales son de bronce
torneado y terminados con un  baño
de plata electrolítica.

Poseen re tardo de t iempo,
interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente
nominal del fusible.

Además poseen una característica
de rechazo que asociado a su
portafusible evita su reemplazo por
otro de menor voltaje o capacidad de
ruptura.

MODELO NV481-LD

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl27

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0025

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase RK1 y RK5 de Doble Acción 250V

NV481-70LD250 70 250 LD
NV481-70LD250 75 250 LD
NV481-70LD250 80 250 LD
NV481-70LD250 90 250 LD
NV481-70LD250 100 250 LD

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

481 NV 11 Fibra de vidrio 149.2 20.6 25.4 98.4 3 7 19 8

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Los fusibles DELTA clase RK1 o RK5
 tipo cuchilla se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198E.

El cuerpo de los fusibles clase RK
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio, y su capacidad de ruptura
máxima es de 200.000 amperes.

Los terminales son de bronce
torneado y terminados con un  baño
de plata electrolítica.

Poseen re tardo de t iempo,
interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente
nominal del fusible.

Además poseen una característica
de rechazo que asociado a su
portafusible evita su reemplazo por
otro de menor voltaje o capacidad de
ruptura.

MODELO NV482-LD

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl28

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0025

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase RK1 y RK5 de Doble Acción 250V

NV482-110LD250 110 250 LD
NV482-125LD250 125 250 LD
NV482-150LD250 150 250 LD
NV482-175LD250 175 250 LD
NV482-200LD250 200 250 LD

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

482 NV 11 Fibra de vidrio 219 53 48 123 6 41

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Los fusibles DELTA clase RK1 o RK5
tipo cartucho se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198E.

El cuerpo de los fusibles clase RK es
fabricado en cerámica, y su capacidad
de ruptura máxima es de 200.000
amperes.

Los terminales son de bronce
torneado y terminados con un  baño
de plata electrolítica.

Poseen re tardo de t iempo,
interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente
nominal del fusible.

Además poseen una característica
de rechazo que asociado a su
portafusible evita su reemplazo por
otro de menor voltaje o capacidad de
ruptura.

MODELO QV35-LD

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl29

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0025

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase RK1 y RK5 de Doble Acción 600V

QV35-0A1LD600 0.1 600 LD
QV35-0A5LD600 0.5 600 LD
QV35-1LD600 1 600 LD
QV35-1A25LD600 1.25 600 LD
QV35-1A6LD600 1.6 600 LD
QV35-2LD600 2 600 LD
QV35-3LD600 3 600 LD
QV35-4LD600 4 600 LD
QV35-5LD600 5 600 LD
QV35-6LD600 6 600 LD
QV35-7LD600 7 600 LD
QV35-8LD600 8 600 LD
QV35-10LD600 10 600 LD
QV35-12LD600 12 600 LD
QV35-15LD600 15 600 LD
QV35-17A5LD600 17.5 600 LD
QV35-20LD600 20 600 LD
QV35-25LD600 25 600 LD
QV35-30LD600 30 600 LD

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

35 QV 4 Fibra de vidrio 127 20.6 16 21 4.5 16.8 2.5

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G



Los fusibles
DELTA clase
RK1 o RK5
tipo cartucho

se fabrican según las exigencias de
la norma UL 198E.

El cuerpo de los fusibles clase RK es
fabricado en cerámica, y su capacidad
de ruptura máxima es de 200.000
amperes.

Los terminales son de bronce
torneado y terminados con un  baño
de plata electrolítica.

Poseen re tardo de t iempo,
interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente
nominal del fusible.

Además poseen una característica
de rechazo que asociado a su
portafusible evita su reemplazo por
otro de menor voltaje o capacidad de
ruptura.

MODELO QR33-LD

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl30

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0025

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase RK1 y RK5 de Doble Acción 600V

QR33-35LD600 35 600 LD
QR33-40LD600 40 600 LD
QR33-45LD600 45 600 LD
QR33-50LD600 50 600 LD
QR33-60LD600 60 600 LD

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

33 QR 4 Cerámico 139.7 27 19 24 4.5 22 2.5

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G



Los fusibles DELTA clase RK1 o RK5
 tipo cuchilla se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198E.

El cuerpo de los fusibles clase RK
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio, y su capacidad de ruptura
máxima es de 200.000 amperes.

Los terminales son de bronce
torneado y terminados con un  baño
de plata electrolítica.

Poseen re tardo de t iempo,
interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente
nominal del fusible.

Además poseen una característica
de rechazo que asociado a su
portafusible evita su reemplazo por
otro de menor capacidad de ruptura.

MODELO NV157-LD

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl31

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0025

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase RK1 y RK5 de Doble Acción 600V

NV157-70LD600 70 600 LD
NV157-75LD600 75 600 LD
NV157-80LD600 80 600 LD
NV157-90LD600 90 600 LD
NV157-100LD600 100 600 LD

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

157 NV 11 Fibra de vidrio 200 31 26 148 3 9 19 8

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Los fusibles DELTA clase RK1 o RK5
 tipo cuchilla se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198E.

El cuerpo de los fusibles clase RK
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio, y su capacidad de ruptura
máxima es de 200.000 amperes.

Los terminales son de bronce
torneado y terminados con un  baño
de plata electrolítica.

Poseen re tardo de t iempo,
interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente
nominal del fusible.

Además poseen una característica
de rechazo que asociado a su
portafusible evita su reemplazo por
otro de menor voltaje o capacidad de
ruptura.

MODELO NV139-LD

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl32

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0025

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase RK1 y RK5 de Doble Acción 600V

NV139-225LD600 225 600 LD
NV139-250LD600 250 600 LD
NV139-300LD600 300 600 LD
NV139-400LD600 400 600 LD

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

139 NV 11 Fibra de vidrio 295.3 63.5 48 199.3 6 41

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



QR227-0A5H600 0.5 600 H
QR227-1H600  1 600 H
QR227-1A5H600 1.5 600 H
QR227-2H600  2 600 H
QR227-2A25H600 2.25 600 H
QR227-3H600  3 600 H
QR227-4H600  4 600 H
QR227-5H600  5 600 H
QR227-6H600  6 600 H
QR227-7H600  7 600 H
QR227-10H600 10 600 H
QR227-12H600 12 600 H
QR227-15H600 15 600 H
QR227-20H600 20 600 H
QR227-25H600 25 600 H
QR227-30H600 30 600 H

MODELO QR227-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl33

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0026

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase CC de Fusión Rápida

Características mecánicas

Características eléctricas
           Código                  Amper         Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Curvas de prearco

Los fusibles DELTA clase CC tipo cartucho se
fabrican según las exigencias de la norma UL
198C.

El cuerpo de los fusibles clase CC es fabricado
en cerámica, y su capacidad de ruptura máxima
es de 200.000 amperes.

Los terminales son de bronce matrizado con un
baño de plata electrolítica.

Este fusible tiene un alto grado de limitación de
corriente, por lo cual es muy apropiado para
proteger equipos que requieren una rápida
respuesta en sobrecarga.

Los fusibles clase CC poseen una característica
de rechazo para evitar su reemplazo por otro de
menor voltaje o capacidad de ruptura.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

227 QR 35 Cerámico 38.1 10.3 9.5 6.3 3.5
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E





MODELO QR36-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl35

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0023

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase G

Los fusibles DELTA clase G se
fabrican según las exigencias de la
norma UL 198C.

El cuerpo de los fusibles clase G es
fabricado en cerámica, con una
capacidad de ruptura de 100.000
amperes y poseen retardo de tiempo.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 480 V ac

QR36-0A5T480 0.5 480 T
QR36-1T480 1 480 T
QR36-1A5T480 1.5 480 T
QR36-2T480 2 480 T
QR36-3T480 3 480 T
QR36-4T480 4 480 T
QR36-5T480 5 480 T
QR36-6T480 6 480 T
QR36-8T480 8 480 T
QR36-10T480 10 480 T
QR36-15T480 15 480 T

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
36 QR 1 Cerámico 33.3 10.3 6.3

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

El tamaño compacto de los fusibles
clase G, evita el reemplazo por un
fusible de menor voltaje o mayor
corriente nominal en un portafusible diseñado para un
amperaje inferior, además reducen los daños térmicos y
dinámicos en equipos, provocados por corrientes de
cortocircuito.

Curvas de prearco



MODELO QR37-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl36

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0023

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase G

Los fusibles DELTA clase G se
fabrican según las exigencias de la
norma UL 198C.

El cuerpo de los fusibles clase G es
fabricado en cerámica, con una
capacidad de ruptura de 100.000
amperes y poseen retardo de tiempo.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 480 V ac

QR37-20T480 20 480 T

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
37 QR 1 Cerámico 35.7 10.3 6.5

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

El tamaño compacto de los fusibles
clase G, evita el reemplazo por un
fusible de menor voltaje o mayor
corriente nominal en un portafusible diseñado para un
amperaje inferior, además reducen los daños térmicos y
dinámicos en equipos, provocados por corrientes de
cortocircuito.

Curva de prearco



MODELO QR38-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl37

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0023

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase G

Los fusibles DELTA clase G se
fabrican según las exigencias de la
norma UL 198C.

El cuerpo de los fusibles clase G es
fabricado en cerámica, con una
capacidad de ruptura de 100.000
amperes y poseen retardo de tiempo.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 480 V ac

QR38-25T480 25 480 T
QR38-30T480 30 480 T

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
38 QR 1 Cerámico 41.3 10.3 9.5

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

El tamaño compacto de los fusibles
clase G, evita el reemplazo por un
fusible de menor voltaje o mayor
corriente nominal en un portafusible diseñado para un
amperaje inferior, además reducen los daños térmicos y
dinámicos en equipos, provocados por corrientes de
cortocircuito.

Curvas de prearco



MODELO QR39-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl38

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0023

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase G

Los fusibles DELTA clase G se
fabrican según las exigencias de la
norma UL 198C.

El cuerpo de los fusibles clase G es
fabricado en cerámica, con una
capacidad de ruptura de 100.000
amperes y poseen retardo de tiempo.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica.

Pueden ser usados hasta 480 V ac

QR39-35T480 35 480 T
QR39-40T480 40 480 T
QR39-45T480 45 480 T
QR39-50T480 50 480 T
QR39-60T480 60 480 T

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
39 QR 1 Cerámico 57.1 10.3 9.5

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

El tamaño compacto de los fusibles
clase G, evita el reemplazo por un
fusible de menor voltaje o mayor
corriente nominal en un portafusible diseñado para un
amperaje inferior, además reducen los daños térmicos y
dinámicos en equipos, provocados por corrientes de
cortocircuito.

Curvas de prearco



Los fusibles DELTA clase J tipo
cartucho se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198C.
El cuerpo de los fusibles clase J tipo
cartucho es fabricado en cerámica,
y su capacidad de ruptura máxima
es de 200.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, por lo cual
es muy apropiado para proteger
interruptores automáticos y en
general sistemas donde puede haber
una alta corriente de cortocircuito
presunta.

Poseen retardo de t iempo,
interrumpiendo en mínimo 10 segundos con 5 veces la
corriente nominal del fusible, entregando una gran protección
a dispositivos que producen altas corrientes de inrush,
como transformadores y motores.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

MODELO QR112-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl39

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0024

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase J de Fusión Lenta

QR112-1T600 1 600 T
QR112-1A25T600 1.25 600 T
QR112-1A5T600 1.5 600 T
QR112-1A6T600 1.6 600 T
QR112-1A8T600 1.8 600 T
QR112-2T600 2 600 T
QR112-2A25T600 2.25 600 T
QR112-2A5T600 2.5 600 T
QR112-2A8T600 2.8 600 T
QR112-3T600 3 600 T
QR112-3A2T600 3.2 600 T
QR112-3A5T600 3.5 600 T
QR112-4T600 4 600 T
QR112-4A5T600 4.5 600 T
QR112-5T600 5 600 T
QR112-5A6T600 5.6 600 T
QR112-6T600 6 600 T
QR112-6A25T600 6.25 600 T
QR112-7T600 7 600 T
QR112-8T600 8 600 T
QR112-9T600 9 600 T
QR112-10T600 10 600 T
QR112-12T600 12 600 T
QR112-15T600 15 600 T
QR112-17A5T600 17.5 600 T
QR112-20T600 20 600 T
QR112-25T600 25 600 T
QR112-30T600 30 600 T

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
112 QR 1 Cerámico 57.2 20.8 16

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Curvas de prearco



MODELO QR113-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl40

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0024

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase J de Fusión Lenta

QR113-35T600 35 600 T
QR113-40T600 40 600 T
QR113-45T600 45 600 T
QR113-50T600 50 600 T
QR113-60T600 60 600 T

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
113 QR 1 Cerámico 60.3 27 16

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Los fusibles DELTA clase J tipo
cartucho se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198C.
El cuerpo de los fusibles clase J tipo
cartucho es fabricado en cerámica,
y su capacidad de ruptura máxima
es de 200.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, por lo cual
es muy apropiado para proteger
interruptores automáticos y en
general sistemas donde puede haber
una alta corriente de cortocircuito
presunta.

Poseen retardo de t iempo,
interrumpiendo en mínimo 10 segundos con 5 veces la
corriente nominal del fusible, entregando una gran protección
a dispositivos que producen altas corrientes de inrush,
como transformadores y motores.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

Curvas de prearco





MODELO MV245-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl42

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0024

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase J de Fusión Lenta

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV245-125T600 125 600 T
MV245-150T600 150 600 T
MV245-175T600 175 600 T
MV245-200T600 200 600 T

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearco

Los fusibles DELTA clase J se fabrican
según las exigencias de la norma UL
198C.

El cuerpo de los fusibles modelo MV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio y su capacidad máxima de
ruptura es de 200.000 amperes.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, por lo cual es
muy apropiado para proteger
interruptores automáticos y en general
sistemas donde puede haber una alta
corriente de cortocircuito presunta.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica.

Poseen  re ta rdo  de  t i empo ,
interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente nominal del fusible,
entregando una gran protección a dispositivos que producen
altas corrientes de inrush, como transformadores y motores.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

245 MV 9 Fibra de vidrio 146 41 111 28.5 5 35 7 10 76
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



MODELO MV455-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl43

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0024

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase J de Fusión Lenta

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV455-225T600 225 600 T
MV455-250T600 250 600 T
MV455-300T600 300 600 T
MV455-350T600 350 600 T
MV455-400T600 400 600 T

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearco

Los fusibles DELTA
clase J se fabrican
según las exigencias de
la norma UL 198C.

El cuerpo de los fusibles modelo MV tipo cuchilla es fabricado
en fibra de vidrio y su capacidad máxima de ruptura es de
200.000 amperes.

Este fusible tiene un alto grado de limitación de corriente,
por lo cual es muy apropiado para proteger interruptores
automáticos y en general sistemas donde puede haber una
alta corriente de cortocircuito presunta.

Los terminales son de una pieza torneada en bronce y
cuchillas de cobre con un baño de plata electrolítica.

Poseen retardo de tiempo, interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente nominal del fusible,
entregando una gran protección a dispositivos que producen
altas corrientes de inrush, como transformadores y motores.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

455 MV 9 Fibra de vidrio 181 50.8 133.4 41.4 6 47 10 13 85.8
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Los fusibles DELTA clase J tipo
cartucho se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198C.
El cuerpo de los fusibles clase J tipo
cartucho es fabricado en cerámica,
y su capacidad de ruptura máxima
es de 200.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, por lo cual
es muy apropiado para proteger
interruptores automáticos y en
general sistemas donde puede haber
una alta corriente de cortocircuito
presunta.

Son de acción rápida y poseen un
rango de operación completo, es
decir, protegen rápidamente contra corrientes de sobrecarga
y cortocircuitos.

Generalmente son empleados para proteger cargas
resistivas, rectificadores, equipos sensibles a elevadas
corrientes y cargas no inductivas.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

MODELO QR112-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl44

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0024

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase J de Fusión Rápida

QR112-1H600 1 600 H
QR112-3H600 3 600 H
QR112-6H600 6 600 H
QR112-10H600 10 600 H
QR112-15H600 15 600 H
QR112-20H600 20 600 H
QR112-25H600 25 600 H
QR112-30H600 30 600 H

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
112 QR 1 Cerámico 57.2 20.8 16

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros. Curvas de prearco



MODELO QR113-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl45

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0024

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase J de Fusión Rápida

QR113-35H600 35 600 H
QR113-40H600 40 600 H
QR113-45H600 45 600 H
QR113-50H600 50 600 H
QR113-60H600 60 600 H

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
113 QR 1 Cerámico 60.3 27 16

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Los fusibles DELTA clase J tipo
cartucho se fabrican según las
exigencias de la norma UL 198C.
El cuerpo de los fusibles clase J tipo
cartucho es fabricado en cerámica,
y su capacidad de ruptura máxima
es de 200.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, por lo cual es
muy apropiado para proteger
interruptores automáticos y en
general sistemas donde puede haber
una alta corriente de cortocircuito
presunta.

Son de acción rápida y poseen un
rango de operación completo, es
decir, protegen rápidamente contra corrientes de sobrecarga
y cortocircuitos.

Generalmente son empleados para proteger cargas
resistivas, rectificadores, equipos sensibles a elevadas
corrientes y cargas no inductivas.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

Curvas de prearco



MODELO MV255-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl46

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0024

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase J de Fusión Rápida

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV255-70H600 70 600 H
MV255-80H600 80 600 H
MV255-90H600 90 600 H
MV255-100H600 100 600 H

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearco

255 MV 9 Fibra de vidrio 117.5 26 92.1 19 3 25.4 8.4 13 66.7
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I

Los fusibles DELTA clase J se fabrican
según las exigencias de la norma UL
198C.

El cuerpo de los fusibles modelo MV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio y su capacidad máxima de
ruptura es de 200.000 amperes.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, por lo cual es
muy apropiado para proteger
interruptores automáticos y en general
sistemas donde puede haber una alta
corriente de cortocircuito presunta.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica.

Son de acción rápida y poseen un
rango de operación completo, es decir,
protegen rápidamente contra corrientes de sobrecarga y
cortocircuitos.

Generalmente son empleados para proteger cargas
resistivas, rectificadores, equipos sensibles a elevadas
corrientes y cargas no inductivas.

Pueden ser usados hasta 600 V ac



MODELO MV245-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl47

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0024

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase J de Fusión Rápida

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV245-110H600 110 600 H
MV245-125H600 125 600 H
MV245-150H600 150 600 H
MV245-175H600 175 600 H
MV245-200H600 200 600 H

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearco

Los fusibles DELTA clase J se fabrican
según las exigencias de la norma UL
198C.

El cuerpo de los fusibles modelo MV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio y su capacidad máxima de
ruptura es de 200.000 amperes.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, por lo cual es
muy apropiado para proteger
interruptores automáticos y en general
sistemas donde puede haber una alta
corriente de cortocircuito presunta.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica.

Son de acción rápida y poseen un
rango de operación completo, es decir,
protegen rápidamente contra corrientes de sobrecarga y
cortocircuitos.

Generalmente son empleados para proteger cargas
resistivas, rectificadores, equipos sensibles a elevadas
corrientes y cargas no inductivas.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

245 MV 9 Fibra de vidrio 146 41 111 28.5 5 35 7 10 76
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



MODELO MV455-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl48

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0024

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase J de Fusión Rápida

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV455-225H600 225 600 H
MV455-250H600 250 600 H
MV455-300H600 300 600 H
MV455-350H600 350 600 H
MV455-400H600 400 600 H

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearco

Los fusibles DELTA
clase J se fabrican
según las exigencias de
la norma UL 198C.

El cuerpo de los fusibles modelo MV tipo cuchilla es fabricado
en fibra de vidrio y su capacidad máxima de ruptura es de
200.000 amperes.

Este fusible tiene un alto grado de limitación de corriente,
por lo cual es muy apropiado para proteger interruptores
automáticos y en general sistemas donde puede haber una
alta corriente de cortocircuito presunta.

Los terminales son de una pieza torneada en bronce y
cuchillas de cobre con un baño de plata electrolítica.

Son de acción rápida y poseen un rango de operación
completo, es decir, protegen rápidamente contra corrientes
de sobrecarga y cortocircuitos.

Generalmente son empleados para proteger cargas
resistivas, rectificadores, equipos sensibles a elevadas
corrientes y cargas no inductivas.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

455 MV 9 Fibra de vidrio 181 50.8 133.4 41.4 6 47 10 13 85.8
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



MODELO QR376-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl49

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0029

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase T de Fusión Rápida 300V

Los fusibles DELTA clase T se fabrican
según las exigencias de la norma UL
198H.

El cuerpo de los fusibles clase T tipo
cartucho es fabricado en cerámica, y
su capacidad de ruptura máxima es
de 200.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica, además poseen una
característica de rechazo para
prevenir su reemplazo por otro de
menor voltaje o capacidad de ruptura.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, reduce los
daños térmicos y dinámicos en
equipos.

Son de acción rápida y poseen un
rango de operación completo, es
decir, protegen rápidamente contra
cor r ientes de sobrecarga y
cortocircuitos.

QR376-35H300 35 300 H
QR376-40H300 40 300 H
QR376-45H300 45 300 H
QR376-50H300 50 300 H
QR376-60H300 60 300 H

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
376 QR 1 Cerámico 22.2 14.3 7.5

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Curvas de prearco



MODELO MV427-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl50

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0029

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase T de Fusión Rápida 300V

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV427-70H300 70 300 H
MV427-80H300 80 300 H
MV427-90H300 90 300 H
MV427-100H300 100 300 H

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearco

Los fusibles DELTA clase T se fabrican
según las exigencias de la norma UL
198H.

El cuerpo de los fusibles clase T
modelo MV tipo cuchilla es fabricado
en fibra de vidrio y su capacidad
máxima de ruptura es de 200.000
amperes.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, reduce los
daños térmicos y dinámicos en
equipos.

Son de acción rápida y poseen un
rango de operación completo, es decir,
protegen rápidamente contra corrientes
de sobrecarga y cortocircuitos.

427 MV 9 Fibra de vidrio 55 22.6 34.6 19 3 17 7 7 21
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



MODELO MV418-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl51

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0029

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase T de Fusión Rápida 300V

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV418-110H300 110 300 H
MV418-125H300 125 300 H
MV418-150H300 150 300 H
MV418-175H300 175 300 H
MV418-200H300 200 300 H

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearco

Los fusibles DELTA clase T se fabrican
según las exigencias de la norma UL
198H.

El cuerpo de los fusibles clase T
modelo MV tipo cuchilla es fabricado
en fibra de vidrio y su capacidad
máxima de ruptura es de 200.000
amperes.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, reduce los
daños térmicos y dinámicos en
equipos.

Son de acción rápida y poseen un
rango de operación completo, es decir,
protegen rápidamente contra corrientes
de sobrecarga y cortocircuitos.

418 MV 9 Fibra de vidrio 62 26.9 43.2 22.4 4.8 20.5 8.5 8.5 21
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



MODELO QR203-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl52

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0029

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase T de Fusión Rápida 600V

Los fusibles DELTA clase T se fabrican
según las exigencias de la norma UL
198H.

El cuerpo de los fusibles clase T tipo
cartucho es fabricado en cerámica, y
su capacidad de ruptura máxima es
de 200.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica, además poseen una
característica de rechazo para
prevenir su reemplazo por otro de
menor voltaje o capacidad de ruptura.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, reduce los
daños térmicos y dinámicos en
equipos.

Son de acción rápida y poseen un
rango de operación completo, es
decir, protegen rápidamente contra
cor r ientes de sobrecarga y
cortocircuitos.

QR203-1H600 1 600 H
QR203-3H600 3 600 H
QR203-6H600 6 600 H
QR203-10H600 10 600 H
QR203-15H600 15 600 H
QR203-20H600 20 600 H
QR203-25H600 25 600 H
QR203-30H600 30 600 H

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
203 QR 1 Cerámico 38.1 14.3 7.5

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.

Curvas de prearco



MODELO QR326-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl53

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0029

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase T de Fusión Rápida 600V

Los fusibles DELTA clase T se fabrican
según las exigencias de la norma UL
198H.

El cuerpo de los fusibles clase T tipo
cartucho es fabricado en cerámica, y
su capacidad de ruptura máxima es
de 200.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica, además poseen una
característica de rechazo para
prevenir su reemplazo por otro de
menor voltaje o capacidad de ruptura.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, reduce los
daños térmicos y dinámicos en
equipos.

Son de acción rápida y poseen un
rango de operación completo, es
decir, protegen rápidamente contra
cor r ientes de sobrecarga y
cortocircuitos.

QR326-35H600 35 600 H
QR326-40H600 40 600 H
QR326-45H600 45 600 H
QR326-50H600 50 600 H
QR326-60H600 60 600 H

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

326 QR 50 Cerámico 39.5 20.6 25.4 1.7 10
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E
Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Curvas de prearco



MODELO MV347-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl54

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0029

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase T de Fusión Rápida 600V

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV347-70H600 70 600 H
MV347-80H600 80 600 H
MV347-90H600 90 600 H
MV347-100H600 100 600 H

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearco

Los fusibles DELTA clase T se fabrican
según las exigencias de la norma UL
198H.

El cuerpo de los fusibles clase T
modelo MV tipo cuchilla es fabricado
en fibra de vidrio y su capacidad
máxima de ruptura es de 200.000
amperes.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, reduce los
daños térmicos y dinámicos en
equipos.

Son de acción rápida y poseen un
rango de operación completo, es decir,
protegen rápidamente contra corrientes
de sobrecarga y cortocircuitos.

347 MV 9 Fibra de vidrio 75 21 60.5 18 3 17 7 7 41
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



MODELO MV476-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl55

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0029

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase T de Fusión Rápida 600V

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV476-110H600 110 600 H
MV476-125H600 125 600 H
MV476-150H600 150 600 H
MV476-175H600 175 600 H
MV476-200H600 200 600 H

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearco

Los fusibles DELTA clase T se fabrican
según las exigencias de la norma UL
198H.

El cuerpo de los fusibles clase T
modelo MV tipo cuchilla es fabricado
en fibra de vidrio y su capacidad
máxima de ruptura es de 200.000
amperes.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata
electrolítica.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, reduce los
daños térmicos y dinámicos en
equipos.

Son de acción rápida y poseen un
rango de operación completo, es decir,
protegen rápidamente contra
cor r ien tes  de  sobrecarga y
cortocircuitos.

476 MV 9 Fibra de vidrio 83 27 64 22 5 21 8.6 8.6 41
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



MODELO MV348-H

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl56

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0029

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase T de Fusión Rápida 600V

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

MV348-225H600 225 600 H
MV348-250H600 250 600 H
MV348-300H600 300 600 H
MV348-350H600 350 600 H
MV348-400H600 400 600 H

Curvas de prearco

Los fusibles DELTA clase T se fabrican
según las exigencias de la norma UL
198H.

El cuerpo de los fusibles clase T
modelo MV tipo cuchilla es fabricado
en fibra de vidrio y su capacidad
máxima de ruptura es de 200.000
amperes.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, reduce los
daños térmicos y dinámicos en
equipos.

Son de acción rápida y poseen un
rango de operación completo, es decir,
protegen rápidamente contra corrientes
de sobrecarga y cortocircuitos.

348 MV 9 Fibra de vidrio 93.2 42 69.1 25.4 6 25 12 12 43
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



MODELO MV224-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl57

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0043

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase L

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV224-700T600 700 600 T
MV224-800T600 800 600 T

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearco

Los fusibles DELTA clase L se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198C.

El cuerpo de los fusibles modelo MV tipo cuchilla es fabricado
en fibra de vidrio y su capacidad máxima de ruptura es de
200.000 amperes.

Este fusible tiene un alto grado de limitación de corriente,
por lo cual es muy apropiado para proteger circuitos con
motores y en general sistemas donde puede haber una
alta corriente de cortocircuito presunta.

Los terminales son de una pieza torneada en bronce y
cuchillas de cobre con un baño de plata electrolítica.

Poseen retardo de tiempo, interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente nominal del fusible,
entregando una gran protección a dispositivos que producen
altas corrientes de inrush.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

224 MV 9 Fibra de vidrio 220 61 156.6 51 10 62.5 16 30 95
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



MODELO MV458-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl58

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0043

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase L

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV458-900T600 900 600 T
MV458-100T600 1000 600 T
MV458-1200T600 1200 600 T

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearco

Los fusibles DELTA clase L se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198C.

El cuerpo de los fusibles modelo MV tipo cuchilla es fabricado
en fibra de vidrio y su capacidad máxima de ruptura es de
200.000 amperes.

Este fusible tiene un alto grado de limitación de corriente,
por lo cual es muy apropiado para proteger circuitos con
motores y en general sistemas donde puede haber una
alta corriente de cortocircuito presunta.

Los terminales son de una pieza torneada en bronce y
cuchillas de cobre con un baño de plata electrolítica.

Poseen retardo de tiempo, interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente nominal del fusible,
entregando una gran protección a dispositivos que producen
altas corrientes de inrush.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

458 MV 93 Fibra de vidrio 273 61 50.8 9.5 15.9
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



MODELO MV466-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl59

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0043

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase L

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV466-1350T600 1350 600 T
MV466-1400T600 1400 600 T
MV466-1500T600 1500 600 T
MV466-1600T600 1600 600 T

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearcoCurvas de prearco

Los fusibles DELTA clase L se fabrican según las exigencias
de la norma UL 198C.

El cuerpo de los fusibles modelo MV tipo cuchilla es fabricado
en fibra de vidrio y su capacidad máxima de ruptura es de
200.000 amperes.

Este fusible tiene un alto grado de limitación de corriente,
por lo cual es muy apropiado para proteger circuitos con
motores y en general sistemas donde puede haber una
alta corriente de cortocircuito presunta.

Los terminales son de una pieza torneada en bronce y
cuchillas de cobre con un baño de plata electrolítica.

Poseen retardo de tiempo, interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente nominal del fusible,
entregando una gran protección a dispositivos que producen
altas corrientes de inrush.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

466 MV 93 Fibra de vidrio 273 76 60 10 88 16 30
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



MODELO MV430-T

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl60

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0043

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Clase L

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV430-1800T600 1800 600 T
MV430-2000T600 2000 600 T

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Curvas de prearco

430 MV 93 Fibra de vidrio 273 89 159 70 12 89 16x19 30
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H

Los fusibles DELTA clase L se fabrican
según las exigencias de la norma UL
198C.

El cuerpo de los fusibles modelo MV
tipo cuchilla es fabricado en fibra de
vidrio y su capacidad máxima de
ruptura es de 200.000 amperes.

Este fusible tiene un alto grado de
limitación de corriente, por lo cual es
muy apropiado para proteger circuitos
con motores y en general sistemas
donde puede haber una alta corriente
de cortocircuito presunta.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica.

Poseen  re ta rdo  de  t i empo ,
interrumpiendo en mínimo 10
segundos con 5 veces la corriente nominal del fusible,
entregando una gran protección a dispositivos que producen
altas corrientes de inrush.

Pueden ser usados hasta 600 V ac
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